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Wichtige Informationen 
ES 57 LED 

 
Sehr geehrter Kunde, wir sind immer bemüht hochwertige und einwandfreie Leuchten auszuliefern. Häufig 
entstehen jedoch Schäden beim Auspacken bzw. Aufstellen. Beachten Sie deshalb diese Anleitung, damit 
Sie viel Freude an Ihrer Leuchte haben.  
 

Achtung beim Auspacken: 
 
• Öffnen Sie den flachliegenden Karton. 
• Entnehmen Sie die oberen Verpackungsstücke. 
• Greifen Sie von unten in den Fuß und heben Sie diesen soweit 

an, bis Sie mit der anderen Hand, unterstützend, das 
Leuchtenrohr umfassen können. 

• Heben Sie die Leuchte am Fuß aus dem Karton. 
 

Das Rohr könnte verbiegen, 
wenn Sie es belasten! 

 

Leuchte immer senkrecht transportieren! 
 

Technische Daten: 
Netzspannung: 230 V / 50 Hz     Schutzklasse: II 
Betriebsgerät in der Zuleitung: 100-240 V / 36 V DC 
Knebel für Ein-Aus-Schalten und Dimmen: 
Verbautes Leuchtmittel: LED–Modul: 12,2 W ; 1788 lm; 2700 K 
 

Sicherheitshinweise: 
• Decken Sie die Leuchte nicht mit einem Tuch ab. Brandgefahr ! 
• Bei allen Arbeiten an der Leuchte ziehen Sie bitte den Netzstecker. 
• Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch 

elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!  
• Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um Verbrennungen 

zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden! 
 

Die Pflege der Leuchte: 
Für die verchromten Teile verwenden Sie bitte eine Chrom-Politur. 
Die lackierten Metallteile reinigen Sie bitte ohne Pflegemittel nur mit einem feuchten Tuch. 


