
MontageMontage Pendelleuchte

UmgebungUmgebung Innenbereich

FinishFinish Cocoon

GewichtGewicht 5.6 Kg

LichtquellenLichtquellen
erhältlicherhältlich

1 x LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod.
RF26998 DIMMER

NotfallNotfall Ohne

SpannungSpannung 220-250V

LeistungLeistung MAX 105W

BatterieBatterie Nein

EinschließlichEinschließlich
VersorgungVersorgung

Nein

KabellängeKabellänge 4000 mm

MaterialienMaterialien Cocoon

FarbenFarben F4633009 - Cocoon

ZertifizierungZertifizierung

Overlap Suspension 1
durch Michael Anastassiades , 2018

Hängeleuchte e mit diffusem Licht. Innenstruktur aus weiІem,
pulverlackiertem Stahl. Harzdiffusor Cocoon auf der Struktur
gespritzt, mit transparentem Schutz, mittels Spritzauftragung am

Ende der Bearbeitung realisiert, Ring fu ̈r Lämpchenaustausch aus
Stahl gegossen, «galvanische» Glänzende und Vergoldete
Feinbearbeitung. Druckgegossene Rosette aus Zama,
«galvanische» Glänzende und Vergoldete.

83
0 

m
m

40
00

 m
m

ø 655 mm

Technische Merkmale

www.flos.com - info@flos.com


	Overlap Suspension 1

