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Birdie’s Nest
Gestaltung: Ingo Maurer 2005

Metall, Flügel aus Gänsefedern. Zehn Niedervolt-
Glühlampen (kein Halogen). 230/125/24 Volt,
150 Watt (10 x 15 Watt). Zwei im Baldachin inte-
grierte Transformatoren. Kabel transparent. Liefe-
rung mit 2 Ersatzglühlampen. Birdie’s Nest ist für 
Räume mit geringen Deckenhöhen konzipiert.

Metal, goose-feather wings.Ten low-voltage 
bulbs (not halogen). 230/125/24 volts, 150 watts 
(10 x 15 watts). Canopy with two built-in trans-
formers.Transparent cables. Complete with bulbs 
plus 2 spares. Birdie’s Nest is designed for rooms 
with lower ceilings.

Métal, ailes en plumes d’oie. Dix ampoules à bas 
voltage (non halogènes). 230/125/24 volts, 150 watts 
(10 x 15 watts). Baldaquin avec deux transformateurs 
intégrés. Câbles transparents. Livrée avec 2 ampoules 
de rechange. Birdie’s Nest est conçu pour des pièces 
à plafond bas.

Metallo, ali in piume d’oca. Dieci lampadine a basso 
voltaggio (non alogene). 230/125/24 volt, 150 watt 
(10 x 15 watt). Rosone con due trasformatori 
integrati. Cavi trasparenti. Incluse 2 lampadine di 
ricambio. Birdie’s Nest è concepita per soffitti bassi.
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