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 Isolierklasse Direktmontage Schutzgrad Spannung Fassung Gewicht 
    volt max Leistung pro Stück 
      kg. 

9130   IP 20 220-240 E14 0,650 
     max. 5W  
     Led G45

     

 Breite  Höhe  Länge
  Schirm Kabel
  14  14  18÷210

    
9120   IP 20 220-240 E14 0,650 
     max. 5W  
     Led G45

 Breite  Höhe  Tiefe 
 
 14 21 17

9135   IP 20 220-240 E14 1,120 
     max. 5W  
     Led G45
     
     

 Breite  Höhe  Tiefe 
 
 17 32 14

Verpackung Menge  Gewicht in kg. Volumen m3

9120 1 1,150 0,014
9130 1 1,050 0,014
9135 1 1,470 0,015

Material
durchgefärbtes oder transparentes 
thermoplastisches Technopolymer

9135
Tischleuchte mit Prägung

E6/Schwarz-Glasklar

9120/9130/9135
Version mit Prägung

B4/Glasklar

AM/Bernstein

RO/Rosa

AZ/Blau

Dieses Gerät 
ist mit Lampen 
der folgenden 
Energieklassen 
kompatibel:

Dieses Gerät 
ist mit Lampen 
der folgenden 
Energieklassen 
kompatibel:

Dieses Gerät 
ist mit Lampen 
der folgenden 
Energieklassen 
kompatibel:

Diese Leuchte wird mit einer 
Lampe der folgenden
Energieeffizienzklasse verkauft:

Diese Leuchte wird mit einer 
Lampe der folgenden
Energieeffizienzklasse verkauft:

Diese Leuchte wird mit einer 
Lampe (Leuchtmittel) der 
folgenden
Energieeffizienzklasse verkauft:

Light-Air verbindet Funktion und Ästhetik. Light-Air ist außer in den Ausführungen als 
Wandleuchte und Hängeleuchte jetzt auch als Tischleuchte erhältlich, mit einem rechteckigen 
Rahmen aus durchsichtigem oder durchgefärbtem Technopolymer, der einen kegelförmigen 
Parabolreflektor mit geprägtem Diffusor aus demselben Kunststoffmaterial enthält. Die 
geprägten Modelle für die Wand- und Hängeleuchte sind nur für die ganz aus transparentem 
Kunststoff bestehenden Versionen in verschiedenen Farbtönen erhältlich.
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